
ABUS Security-Center

LS2120

Dobbelt infrarød lysbom 120 m

Produkthøjdepunkter:

•  Stor overvågningsrækkevidde

•  Impulsstyrede dual-lysstråler

•  Sabotageovervågning af sender og modtager ved hjælp af

dækselkontakt

•  Kan anvendes udendørs: IP55

Denne innovative Profiline infrarøde lysbomme registrerer

bevægelser på en afstand af 240 m indendørs og 120 m udendørs.

Dual-lysstråler og sabotageovervågning af sender og modtager

giver stor driftssikkerhed. Ekstra fordel: Let og hurtig installation

takket være muligheden for vandret og lodret indstilling af sender og

modtager, indstilling ved hjælp af laserstråle samt

LED-indikatorer.
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LS2120

Dobbelt infrarød lysbom 120 m

Tekniske data

Detektionsrækkevidde

(indvendig/udvendig)

120 m/240 m

Spændingsforsyning 10 V - 30 V DC (uden polaritet)

Strømforbrug Tx + Rx: 65 mA

Aktiverings-/afbrydelsesti

d

50 - 700 ms

Alarmudgang Relæ (NO/NC) 12V AC/ 1 A

Sabotagekontakt NC-kontakt 

Maks. ekstern lysstyrke Lyskilder <10000 lux, solstråler <30000 lux

Laser Bølgelængder 650 nm, laserklasse 3a

Driftstemperatur -25° C til 55° C

Kapslingsklasse IP55

Mål (BxHxD) 173x74x72 mm
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